
Photos et textes non-contractuels.
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Dimension 3500 x 2000 mm

Maille 100 x 355 mm

Épaisseur !ls 3 / 2.5 mm

Ø tubes verticaux / horizontaux 40 mm / 22 mm

Conditionnement Paquet de 100 clôtures

Conditionnement par camion 300 clôtures + plots

Durée 6 mois

Sans crochet 400219

CLÔTURE MOBILE M350 (BUDGET)
Solution pour délimiter simplement mais de manière fonctionnelle votre chantier. Peu coûteuse, la clôture M350 avec sa maille de 100 x 350 mm su"t à délimiter les zones 
d’accès. Matériau galvanisé. Poids : 12 kg

CLÔTURE MOBILE M300 (BASIC)
Le matériau pré-galvanisé ne laisse aucun reste de zinc coupant sur le cadre ce qui permet une manipulation sans risque. La clôture est fabriquée selon un processus des plus 
écologique. Cette clôture peut être installée par une seule personne (une étude sur le terrain a prouvé la rapidité de son montage). Poids : 14.5 kg

Dimension 3500 x 2000 mm

Maille 100 x 250 mm

Épaisseur !ls 3 / 2.5 mm

Ø tubes verticaux / horizontaux 42 mm / 25 mm

Conditionnement Paquet de 88 clôtures

Conditionnement par camion 264 clôtures + plots

Durée 1 an

Sans crochet* 400221

Avec crochet 400220

* Camion complet uniquement

Photos et textes non-contractuels.
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CLÔTURE MOBILE M400 (STANDARD)
Le matériau pré-galvanisé ne laisse aucun reste de zinc coupant sur le cadre ce qui permet une manipulation sans risque. Son processus de fabrication est des plus écologiques. 
Les cadres soudés tout au tour du panneau, permettent des constructions d’angles très solides. Cette conception rallonge signi!cativement la durée de vie de la clôture. 
Poids : 17 kg

CLÔTURE MOBILE M70 (STRONG)
Facile à installer, elle connait de multiples applications. Son treillis en acier robuste est soudé sur le cadre, puis galvanisé à chaud, garantissant une durée de vie beaucoup plus 
longue. Compatible MUBA. Poids : 22 kg

Dimension 3500 x 2000 mm

Maille 100 x 250 mm

Épaisseur !ls 4 / 3 mm

Ø tubes verticaux / horizontaux 42 mm / 30 mm

Conditionnement Paquet de 80 clôtures

Conditionnement par camion 240 clôtures + plots

Durée 1 an ½

Sans crochet* 400241

Avec crochet 400240

* Camion complet uniquement

Dimension 3500 x 2000 mm

Maille 100 x 300 mm

Épaisseur !ls 3 / 3 mm

Ø tubes verticaux / horizontaux 40 mm / 25 mm

Conditionnement Paquet de 88 clôtures

Conditionnement par camion 264 clôtures et 288 plots béton

Durée 2 ans

Avec crochet 400266

Photos et textes non-contractuels.
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CLÔTURE MOBILE M790 (QUALITY)
Matériau galvanisé à chaud. Compatible MUBA. Clôture anti-climb. Avec un crochet spécial des deux côtés. Poids : 23 kg

CLÔTURE MOBILE M90 (HIGH QUALITY)
Facile à installer, elle connait de multiples applications. Son treillis en acier robuste est soudé sur le cadre, puis galvanisé à chaud, garantissant une durée de vie beaucoup plus 
longue. Poids : 26 kg

Dimension 3500 x 2000 mm

Maille 100 x 50 mm

Épaisseur !ls 3.8 / 3.8 mm

Ø tubes verticaux / horizontaux 40 mm / 25 mm

Conditionnement Paquet de 30 clôtures

Conditionnement par camion 240 clôtures

Durée 3 ans

Avec crochet 400265

Dimension 3500 x 2000 mm

Maille 76 x 300 mm

Épaisseur !ls 4 / 4 mm

Ø tubes verticaux / horizontaux 42 mm / 30 mm

Unité de conditionnement Paquet de 74 clôtures

Conditionnement par camion 222 clôtures + plots

Durée 4 ans

Sans crochet 400260

Photos et textes non-contractuels.
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CLÔTURE MOBILE M550

Cette imposante barrière galvanisée à chaud présente un maillage !n 
de 38 x 150 mm. Le tube central lui assure une robustesse encore meilleure. 
Tous les montants de cette clôture sont soudés à 100%. Avec !ls barbelés, vous 
créez une hauteur de 2,95 m. Utilisation spéci!que en aéroports, centrales 
nucléaires, zones sensibles, etc. Poids : 41 kg

Dimension 3500 x 2450 mm

Maille 38 x 150 mm

Épaisseur !ls 4 / 4 mm

Ø tubes verticaux / horizontaux 42 mm / 30 mm

Conditionnement Paquet de 50 clôtures

Conditionnement par camion 150 clôtures et 168 plots béton

Durée 3 ans

Sans crochet 400300

CLÔTURE MOBILE M971 (HIGH QUALITY+)

Matériau galvanisé à chaud. Poids : 12 kg. Avec œillets + crochets

Dimension 3452 x 2000 mm

Maille 300 x 70 mm

Épaisseur !ls 4 / 5 mm

Ø tubes verticaux / horizontaux 42 mm / 26.9 mm

Conditionnement Paquet de 35 clôtures

Conditionnement par camion* 225 clôtures

Durée 5 ans

Code 400015
* Camion complet uniquement

CLÔTURE MOBILE M500 (ANTI-CLIMB)

M500 Anti Climb est la clôture mobile la plus sûre et la plus durable pour 
vos événements publics et vos chantiers. Sa maille serrée est composée de 13 !ls 
horizontaux et 88 verticaux, qui dépassent en haut de la clôture. Di"cile à escalader, 
cette clôture décourage les tentatives d’intrusion. Poids : 24 kg

Dimension 3500 x 2000 mm

Maille 35 x 150 mm

Épaisseur !ls 4 / 3 mm

Ø tubes verticaux / horizontaux 42 mm / 30 mm

Conditionnement Paquet de 66 clôtures

Conditionnement par camion 234 clôtures et 216 plots béton

Durée 3 ans

Sans crochet 400290

Photos et textes non-contractuels.
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CLÔTURE MOBILE M100 (BASIC)

M100 associe l’esthétique d’une clôture de chantier à la fonctionnalité d’une barrière 
de ville. Utilisée avec des platines métalliques, le risque de trébuchement est évité. 
Cette clôture peut être utilisée dans le cadre d’agencement des bases de vie 
sur chantier. Poids : 11 kg

Dimension 3472 x 1200 mm

Maille 100 x 250 mm

Épaisseur !ls 3 / 3 mm

Ø tubes verticaux / horizontaux 42 mm / 25 mm

Conditionnement Paquet de 68 clôtures

Conditionnement par camion 544 clôtures

Durée 1 an

Avec crochet 400217

CLÔTURE MOBILE M50 (STRONG)

Facile à installer, elle connait de multiples applications. Son treillis en acier robuste 
est soudé sur le cadre, puis galvanisé à chaud, garantissant une durée de vie 
beaucoup plus longue. Poids : 13 kg

Dimension 3472 x 1200 mm

Maille 100 x 250 mm

Épaisseur !ls 3 / 3 mm

Ø tubes verticaux / horizontaux 42 mm / 30 mm

Conditionnement Paquet de 68 clôtures

Conditionnement par camion 544 clôtures

Durée 3 ans

Avec crochet 400218

Photos et textes non-contractuels.
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Passage de main

CLÔTURE MOBILE M175 (QUALITY)

Matériau galvanisé. Poids : 13 kg

Dimension 3472 x 1200 mm

Maille 45 x 290 mm

Épaisseur !ls 3.8 / 3.8 mm

Ø tubes verticaux / horizontaux 42 x 1.5 mm 

Conditionnement Paquet de 30 clôtures

Conditionnement par camion 480 clôtures

Durée 4 ans

Avec crochet, 2 mm 400216

CLÔTURE MOBILE M320

Cette clôture est une variante de la clôture M300. Plus courte, elle est plus maniable 
et est adaptée à une utilisation urbaine.

Dimension 1898 x 2000 mm

Maille 100 x 250 mm

Épaisseur !ls 3 / 2.5 mm

Ø tubes verticaux / horizontaux 42 mm / 25 mm

Conditionnement Paquet de 88 clôtures

Conditionnement par camion 528 clôtures

Durée 1 an

Code 400230

Photos et textes non-contractuels.
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CLÔTURE OPAQUE M800

L’intérieur du chantier est caché à la vue des passants et des personnes mal 
intentionnées, ce qui limite les risques de vols. Les projections hors du chantier sont 
également minimisées. Clôture Opaque galvanisée. Disponible en blanc, autres 
couleurs nous consulter.

Poids 29 kg

Traitement structure métallique Galvanisé

Couleur RAL 9010 ou sur demande

Conditionnement Paquet de 28 clôtures

Conditionnement par camion 224 clôtures et 240 plots béton

Dimension: 2160 x 2000 mm, poids: 29 kg 400360

Dimension: 2200 x 2500 mm, poids: 35 kg 400380

CLÔTURE OPAQUE M850

Avec sa hauteur d’1 m, la clôture M850 est idéale pour gérer les $ux, délimiter 
et sécuriser. Elle limite les projections hors du chantier. Disponible en blanc, 
autres couleurs nous consulter.

Dimension 2160 x 1010 mm

Poids 23 kg

Diamètre tube 42 mm

Traitement structure métallique Galvanisé

Conditionnement Paquet de 28 clôtures

Conditionnement par camion 224 clôtures et 240 plots béton

Code 400420

Rack de rangement et stockage vertical

Pour toute cloture mobile de 2 m (430010) et 2.40 m (430000) de longueur

Galvanisé / Manutention: chariot élévateur ou grue

Capacité 20 barrières

Longueur : 2 m,  poids : 80 kg 430010

Longueur : 2.40 m, poids : 90 kg 430000

Photos et textes non-contractuels.
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PORTILLON DE PASSAGE, INTÉGRÉ

Clôture avec crochets, porte intégrée et cadenas

Dimensions clôture 3500 x 2000 mm

Dimensions porte 1000 x 2000 mm

Tubes Ø 40 mm (4)

Mailles 90 x 290 mm

Code 400431

PORTILLON M90

Portillon galvanisé à chaud, permet de créer des ouvertures pour le passage de 
personnes. A utiliser avec un gond ou un collier charnière. Poids : 13 kg

Dimension 1138 x 2000 mm

Maille 76 x 300 mm

Épaisseur !ls 4 x 4 mm

Diamètre tubes verticaux / horizontaux 42 mm / 30 mm

Code 400430

PORTILLON DE PASSAGE

Dimension 1100 x 2000 mm

Ø tubes verticaux / horizontaux 40 mm / 30 mm

Maille 90 x 290 mm

Avec potre intégrée et cadenas.

Code 405005

Photos et textes non-contractuels.

Charnière 
Code 400490

Collier
Code 400480

Roulette Code 
400580

Verrou inox
Code 400590
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PORTAIL À DEUX VANTAUX
Les vantaux peuvent pivoter sur environ 180° et sont dotés d’une lisse défensive en partie haute. Le portail est équipé d’une serrure avec clés. Les poteaux sur platine à !xer 
facilitent l’installation et permettent la réutilisation des portails sur d’autres chantiers. Poteaux à sceller en option.

Dimension 6000 x 2040 mm

Poids 215 kg

Serrure Locinox

Poteau 140 x 140 mm

Entraxe barreaux 150 mm

Diamètre barreaux 26 mm

Traitement Galvanisé à chaud

Code 405000

PORTILLON COULISSANT

Accessoires permettant de transformer une clôture en portail coulissant de 3.5 m de long.

Rail + poteau 405025

ACCESSOIRES À AJOUTER

Collier 3x
Code 400480

Platine de rempl. 2x
Code 400570

Clôture M900
Code 400260

Roulette 3x
Code 400580

Photos et textes non-contractuels.
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PORTAIL COULISSANT AUTOPORTANT M500 (HIGH QUALITY)
Le portail coulissant est livré assemblé, sur une dalle béton (prêt à l’emploi). Le portail est actionnable à la main ou avec une télécommande en version électrique. Le portail 
o%re une grande $exibilité et une sécurité optimale. Il forme l’accès idéal pour votre chantier. Léger à manipuler, il est en aluminium de première qualité et ne nécessite aucun 
entretien. Le maillage étroit de son treillis et sa lisse dentée, contribuent à empêcher l’escalade du portail.

PORTAIL COULISSANT AUTOPORTANT M450 (STRONG)
Portail coulissant autoportant pour le contrôle d'accès et la protection des chantiers, installations et événements. Moteur 24 V DC précâblé et résistant aux intempéries avec limiteur de 
couple pour une commande à distance sécurisée. Le témoin d'avertissement standard signale le fonctionnement sur le poteau de guidage Les poteaux pré-assemblés sur les socles en béton 
assurent une installation simple sur site.

Transportable avec chariot élévateur

Ouverture 4,5 m

Hauteur 2 m

Poids 790 kg

Construction de cadre stable, galvanisé à chaud

Droite 405015

Gauche 405016

Mailles 50 x 200 mm

Hauteur du portail 2000 mm

Conforme NEN-EN 13241-1

Ouverture : 6000 mm, Longueur : 7440 mm 405040

Ouverture : 7000 mm, Longueur : 8640 mm 405030

Motorisation pour portail coulissant 405045

Photos et textes non-contractuels.
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PLOT BÉTON

Dimensions 720 x 235 x 160 mm

Poids 36 kg

Matière Béton renforcé

Code 440040

PLOT PE RECYCLÉ PALE$ISABLE

Dimensions 680 x 245 x 150 mm

Poids 20 kg

Matière PE

Code 440060

RACK DE RANGEMENT PE RECYCLÉ

Dimension 1200 x 260 x 110 mm

Capacité 28 clôtures ( type M200)

Finition Plastique PE / PP

Poids 27 kg

Code 430051

RACK DE RANGEMENT ET STOCKAGE VERTICAL

Pour toute clôture mobile

Galvanisé / Manutention: chariot élévateur ou grue

Dimension 3640 x 1020 x 200 mm

Chargement frontal, capacité: 25 clôtures mobiles, poids: 98 kg 430050

Chargement frontal et latéral, capacité: 25 clôtures mobiles, poids: 98 kg 430052

Photos et textes non-contractuels.
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PLATINE À STABILISER

Dimensions 1500 x 150 x 210 mm 

Poids 12 kg

Code 400560

JAMBE DE FORCE (HAUTE)

Longueur 2170 mm (!xée à 1800 mm de haut)

Ø de tube 42 mm

Empattement 1315 mm

Poids 4.5 kg

Matière Acier galvanisé

Utilisation préconisée pour : les clôtures mobiles avec des bâches, 
contre la prise au vent et renforce la stabilité, les clôtures opaques

Code 400530

Avec Bride 
Code 400480

Avec Crayon de sol 
600 x 85 x Ø 20 mm

Code 400532

MONTANT POUR CLÔTURE MOBILE DE 1 M

Dimensions 850 x 120 x 800 mm

Traitement Galvanisé

Code 400150

Photos et textes non-contractuels.
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PLATINE À CHEVILLER AU SOL (POUR CLÔTURES)

Longueur x largeur 500 x 250 mm

Hauteur tubes 200 mm

 Ø tubes 33.70 mm

Ø des 4 trous 16 mm

Poids 11 kg

Matière acier galvanisé

Code 400570

PLATINE POUR MONTAGE FIXE

Dimensions 130 x 160 mm

Finition Galvanisé

Code 400180

PLATINE LESTÉE PAR PLOT BÉTON

Dimensions 215 x 180 x 180 mm

Traitement Galvanisé

Ø Tube: 38 mm. Poids: 2.5 kg

Code 400531
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POTEAU À SCELLER

A utiliser avec un collier asymétrique. Longueur : 2000 mm, Ø 60 mm. Poids : 8 kg

Code 440401

SUPPORT GBA

Hauteur de support : 110 mm.  Hauteur du tube : 200 mm.
Longueur x largeur : 190 x 140 mm, Serrage : 125 à 160 mm de largeur. Poids : 3 kg

Code 440075

FOURREAU (DOUILLE DE SOL)

Longueur x largeur x hauteur 600 x 140 x 80 mm

Poids 2, 76 kg

Ø intérieur de tube 45 mm

Code 400140
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LA$E RÉFLÉCHISSANTE R1 (SNAPFIT)

Avec crochet pour !xation, pour clôture mobile. En PVC

Possibilité de mettre votre logo

Longueur 3 m

Code 415001

PIÈCE D’AUGMENTATION

Permet de rehausser une clôture de 1 ou 2 m de haut avec une clôture de 1 m de haut. 
L’utilisation d’une jambe de force est obligatoire. Prévoir 2 colliers par pièce d’augmentation.

Code 400550

BAVOLET

Hauteur 490 mm

Diamètre : s’adapte dans un tube de Ø 41.5 x 1.5 mm

Enfoncement dans le tube de clôture 60 mm

Poids 240 g

Finition Aluminium

Code 440402

Crochet pour bavolet

Pour les angles ou pour démarrer/!nir l'installation de !l barbelé.

Code 440403

Barbelé

Se !xe sur les bavolets. Rouleau de 250 m. Poids : 13.5 kg

Code 440404
Barbelé

Bavolet
Crochet

SYSTÈME ANTI-LEVAGE

Dimensions 290 x 160 x 40 mm

Traitement Galvanisé

A utiliser avec un collier 400480

Code 400130
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COLLIER ASYMÉTRIQUE HAUTE SÉCURITÉ 

Système de bridage entre poteau Ø 60 mm et clôtures Ø 40 mm + clé spéciale (non 
fournie). Longueur x largeur x hauteur: 146 x 55 x 16 mm, Poids: 0.5 kg, Ecrou: M12.

Code 400481

BRIDE, ZINGUÉE

Système de bridage des clôtures entres elles Ø 40-42 mm. 
Longueur x largeur x hauteur: 130 x 55 x 16 mm, Ecrou: M12, clé de 19,  Poids: 0.4 kg

Code 400480

BRIDE HAUTE SÉCURITÉ, ZINGUÉE

Système de bridage haute sécurité + clé spéciale (non fournie). 
Longueur x largeur x hauteur: 130 x 55 x 16 mm, Poids: 0.4 kg, Ecrou: M12

Code 400470

CLÉ DE SÉCURITÉ

Pour collier de sécurité 400481 et 400470

Code 400500
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BÂCHE MICRO-PERFORÉE NEUTRE (NON IGNIFUGE)

Dimensions 3500 x 2000 mm

Matériau n/a

Classement n/a

Poids n/a

Occultation n/a

Perméabilité au vent 12%

Fixation, sans œillet avec attache-câble

Blanc 485000

Vert 485040

BÂCHE MICRO-PERFORÉE NEUTRE IGNIFUGE

Dimension 3410 x 1760 mm

Matériau Polyéthylène (haute / basse densité)

Classement M1

Poids 1 kg

Occultation 92 %

Fixation, avec œillets avec attache-câble

Blanc 485061

Noir 485100
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ROULEAU D’OCCULTATION

Dimensions 50 m x 1,8 m

Matériau Polyéthylène (haute / basse densité)

Occultation 92 %

Poids 14 kg

Fixation avec œillets

Noir 485081

ROULEAU BRISE VENT

Dimensions 50 m x 1,8 m

Matériau Polyéthylène haute densité

Poids 15,3 kg

Occultation 55 %

Perméabilité au vent 12 %

Vert 485080

Noir, sans œillet 485079

Orange, sans œillet (min. par 198 pièces) 485078

BÂCHE PVC

Dimensions 3410 x 1760 mm

Matériau Polyéthylène (haute / basse densité)

Classement n/a

Occultation 92 %

Fixation, avec œillets avec attache-câble

Blanc, poids : 1.2 kg 485050

Bleu, poids : 1.2 kg 485070

Noir, poids : 0.8 kg 485020

Vert, poids : 0.8 kg 485030
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PERSONNALISEZ VOTRE IMAGE

Photos et textes non-contractuels.

BÂCHE MICRO-PERFORÉE IMPRIMÉE

Bordures doublées avec œillets en aluminium

Dimension 3410 x 1760 mm

Autres dimensions Sur demande

Epaisseur 0.4 mm

Matériau PVC

Classement M1

Poids 265 gr / m2

Fixation, 32 œillets aluminium avec attache-câble

Code 485200

CONSEIL D’EXPERT
Pour une impression de bonne qualité 
envoyez le !chier en format EPS ou PDF. 
Le format JPEG peut être envoyé en haute 
qualité seulement.
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BÂCHE ACOUSTIQUE

AUSSI PERSONNALISABLE !

BÂCHE ACOUSTIQUE NEUTRE
Le bruit est une nuisance. Les e%ets néfastes du bruit peuvent sérieusement perturber 
un chantier de construction. Pour prévenir les réclamations des riverains et les retards 
de chantier causés par l’intervention des autorités locales, Heras Clôture Mobile 
a une solution aussi simple qu’e"cace pour éviter la propagation des ondes sonores 
hors du chantier.

Dimension 3550 x 2000 mm

Matériau PVC

Qualités Résistante au feu

Fixation Equipée d’œillets
Fixation avec attache-câble

Couleur Noir

Code 485002

• Jusqu’à 20 dB plus silencieux

• Montage rapide et pratique

• Compact

Photos et textes non-contractuels.
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TÔLES DE BARDAGE

SUPPORT POUR CARRELET EN BOIS
Protection de surface
Acier rond  Ø 30 mm, 
Longueur 1885 mm, 
plaque 5 mm
Poids: 13.664 kg
RAL 7004

Code 440360

Photos et textes non-contractuels.

ÉPAISSEUR MASSE

mm kg/m2

0,63* 5,83
0,75 6,94
0,88 8,14

DIMENSIONS:
L 4 m x H 1.035 m: 4.14 m2 / épaisseur: 0.63 / couleur: RAL 9006 ARTICLE N° 400421

L 1.9 m x H 1.035 m: 1.9 m2 / épaisseur: 0.50 / couleur: RAL 7047 ARTICLE N° 400422

L 4 m x H 1.035 m: 4.14 m2 / épaisseur: 0.50 / couleur: RAL 9010 ARTICLE N° 400423

L 4 m x H 1.035 m: 4.14 m2 / épaisseur: 0.63 / couleur: RAL 9005 ARTICLE N° 400424

L 4 m x H 1.035 m: 4.14 m2 / épaisseur: 0.50 / couleur: RAL 2008 ARTICLE N° 400425

L 4 m x H 1.035 m: 4.14 m2 / épaisseur: 0.63 / couleur: RAL 7016 ARTICLE N° 400426

L 4 m x H 1.035 m: 4.14 m2 / épaisseur: 0.50 / couleur: RAL 5017 ARTICLE N° 400427

L 4 m x H 1.035 m: 4.14 m2 / épaisseur: 0.50 / couleur: RAL 1021 ARTICLE N° 400428

PML 35.207.1035 BH

PML 35.207.1035 BH est une plaque de bardage à plages lisses conçue pour la pose avec nervures 
horizontales et bien sûr aussi verticales. Les !xations sont logées en fonds de nervures. 
En pose horizontale, PML 35.207.1035 BH s’appuie sur des écarteurs distants au maximum 
de deux mètres. La laque dé!nie à la commande de PML 35.207.1035 BH est appliquée en face A.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES

NORMES DE REFERENCE POSSIBILITÉS TECHNIQUES

Longueurs Longueurs standards à partir de 1000 mm et jusqu’à 13600 mm
Métal Tôle d’acier S 350 GD
Revêtements Prélaquage polyester, plastisol. polyuréthane et PVDF selon les indications du nuancier
Accessoires Translucides, pièces pliées crantées ou non, closoirs etc. 

Acier galvanisé NF EN 10346 - tolérances selon règles bardage - P 34-310
Prélaquage NF EN 10169-1 apliqué sur galvanisation - XP P34-301
Côtes/tolérances Règles professionnelles pour la fabrication et la mise en oeuvre des 

bardage métalliques (janvier 1981-2ème édition)Emploi
Essais NF P 34-503 interprétés selon l’annexe A1 des règles bardage

CINTRAGE Convexe Concave

Naturel à la pose (rayon) 48 m Non

Par crantage Oui Non

97

40

35

207
1035

* En pose horizontale l’épaisseur minimale de la tôle est : 0,75 mm.
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Signalisation avec réduction de vitesse et sa suppression

Photos et textes non-contractuels.

SIGNALISATION DE CHANTIERS VSS
L’entrepreneur veille, pendant toute la durée du chantier, à une parfaite signalisation 
du chantier.

Celui qui est à l’origine d’un obstacle ou d’un danger du fait d’un chantier doit prendre 
toutes les dispositions pour garantir la plus grande sécurité possible aux usagers 
de la route et au personnel de chantier.

Aucun obstacle à la circulation ne doit être créée sans raison impérative.

La rationalité de toutes les mesures et équipements du point de vue de la sécurité 
pendant et en dehors des horaires de travail doit faire l’objet d’un examen. 
Les signaux de chantier doivent être utilisés de façon logique et parcimonieuse. 
Une fois les travaux terminés, les signaux doivent être enlevés.

Une autorisation doit être demandée avant le début des travaux. 
Des réductions de vitesse ou leur suppression ne peuvent être décrétés que par 
l’autorité compétente. L’entrepreneur n’a aucunement le droit de mettre en place 
des réductions de vitesse ou de les enlever par sa propre initiative.
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SIGNALISATION DE CHANTIERS VSS
Une interdiction de parcage avant un chantier de courte durée doit être disposée en temps utile après avoir consulté 
les autorités locales. Un avis sur début des travaux doit être apposé au pilier communal.

Les nécessités des piétons doivent être particulièrement prises en considération sur tous les chantiers. Des piétons 
à l’abri des accidents avec le signal N° 2.61 «voie piétonne» disposant de toutes les «$èches directionnelles» N° 5.07 
répondent aux obligations légales et créent d’autre part une bonne réputation pour l’entreprise. Les mesures prises 
doivent toujours être considérées du point de vue des usagers de la route (conducteurs et piétons).

Les nécessités des personnes handicapées dans leur mobilité et vue doivent avant tout être aussi prises en considération 
lors de l’installation des signaux et panneaux. Les traversées de piétons dans la zone du chantier doivent être plani!ées 
avec un soin tout particulier de ce point avec des barrières simples pour créer des zones de vue.

Signaux d’avertissement
max. 50 m à l’intérieur des localités

150 -250 m à l’extérieur des localités

Remarque

Il est recommandé de placer les panneaux six jours avant le début du 
travail. Le lieu, l’heure, de même que les numéros des véhicules stationnés 
doivent être notés. Les feuillets d’avertissement doivent être à disposition 
le premier jour de travail. Les véhicules qui sont parqués après l’installation 
des panneaux peuvent être enlevés par la police.

min. 1 m
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SUPPORT TROIS LA$ES VERTICALES

Lattenständer TOP: Construction EXTRA lourd, Zingué

Fixation supérieure pour les lattes (sans lattes de barrage)

Angle réglable. Pliables

Dimensions 115 x 73 cm

Poids 21 kg

Code 250255

Lattenständer ECO: Construction EXTRA lourd, Zingué

Fixation supérieure pour les lattes (sans lattes de barrage)

Angle réglable. Pliables

Dimensions 115 x 73 cm

Poids 19 kg

Code 440255
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PAIRE DE PORTE-SIGNAUX UNIVERSEL

Pour lattes de barrage

Code 250230

SAC DE LESTAGE ORANGE, PVC RENFORCÉ

Fermeture 8 œillets en cuivre (anti-corrosion)

Largeur x longueur 365 x 600 mm

Poids (à remplir avec du sable) env. 15 kg

Code 245365

BLOC DE LESTAGE EN BÉTON

Avec deux poignées

Dimensions 40 x 25 x 15 cm

Poids 30 kg

Code 250257

CHÂSSIS DE STOCKAGE ET DE TRANSPORT 

Pour lattes de barrage (50 - 100 pces). 

Pour le transport avec des chariots élévateurs ou des grues

Traitement Galvanisé à chaud

Code 400198

FIXATION SUPÉRIEURE

pour support de 3 lattes de barrage en bois

Code 250256

SAC DE LESTAGE DOUBLE

Sac de lestage double à remplir avec de l’eau ou du sable, 
Largeur : 400 mm, Hauteur : 500 mm, Poids plein : 30 kg, 
Couleur : orange $uo , PVC renforcé, bouchon étanche Ø 30 mm

Code 245364
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SUPPORT POUR LA$ES DE BARRAGE

2 brides fermées 
Ø 42 mm x 94 cm
Zingué. Dès 50 pces. 
Code 250250
2 brides fermées ECO
Ø 42 mm x 94 cm
Zingué. Dès 50 pces. 
Code 440253

2 brides fermées
Ø 42 mm x 94 cm
Zingué. Dès 50 pces. 
Code 250251

3 brides fermées
Ø 42 mm x 94 cm
Zingué. Dès 50 pces. 
Code 250252

8 brides fermées
Ø 42 mm x 94 cm
Zingué. Dès 50 pces. 
Code 250253

6 brides fermées
Ø 42 mm x 94 cm
Zingué. Dès 50 pces. 
Code 440010
6 brides fermées ECO
Ø 42 mm x 94 cm
Zingué. Dès 50 pces. 
Code 440251

LA$ES PERSONALISÉES AVEC VOTRE LOGO EN COULEUR

LA$ES PERSONALISÉES AVEC VOTRE LOGO
Impression de votre texte (logo) en couleur blanche des deux côtés 
sur fond rouge avec des bandes rétroré$échissantes

Modèle Longueur Nbr ré%ecteurs Nbr de logos Code

Neutre 3 m 0 0 415190

Neutre 4 m 0 0 415290

Neutre 5 m 0 0 415435

Neutre 3 m 6 (type R1) 0 415192

Neutre 4 m 8 (type R1) 0 415292

Neutre 3 m 6 (type R2) 0 415193

Neutre 4 m 8 (type R2) 0 415293

Modèle Longueur Nbr ré%ecteurs Nbr de logos Code

Avec logo 3 m 0 6 sur demande

Avec logo 4 m 0 8 sur demande

Avec logo 3 m 6 (type R1) 6 sur demande

Avec logo 4 m 8 (type R1) 8 sur demande

Avec logo 3 m 6 (type R2) 6 sur demande

Avec logo 4 m 8 (type R2) 8 sur demande

Logo une couleur. Lattes vendues à partir de 100. Autres dimensions sur demande.
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Simple Double

RÉFLECTEUR HIP R2 ORAFOL

Pour latte de barrage. Taille 5 x 30 cm. Rouleaux de 145 pces

Code 425010

RÉFLECTEUR EG ORAFOL

Pour latte de barrage. Taille 5 x 30 cm. Rouleaux de 145 pces

Code 425000

SOCLE 28 KG TYP K1 HAAGEN

Matière recyclée, 5 trous, 770 x 380 x 120 mm, dès 30 pces 
Poids : 28 kg, palette à 30 pcs. 

Code 440071

RÉDUCTION POUR SOCLE 

en matière synthétique, Ø42 mm, 60 x 60 mm, dès 100 pces

Art. Nr. 285010

SUPPORT POUR LA$ES

En tube d’acier/acier rond, Ø 42 mm. Galvanisé bleu.

Simple, poids: 0.6 kg 440178

Double, poids: 0.8kg 440179
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SUPPORT DE LA$ES BRIDES FERMÉES

En fer à béton à pointe forgée: Zingué au feu et douille de lampe

Longueur 135 cm / Ø 22 mm

2 Brides fermées 440090

6 Brides fermées 440100

SUPPORT DE LA$ES 2 BRIDES FERMÉES

En fer à béton à pointe forgée : rouge / blanc. Douille de lampe

Longueur 135 cm / Ø 22 mm

ECO 440160

TOP 440161

SUPPORT DE LA$ES UNE BRIDE OUVERTE

En fer à béton à pointe forgée : rouge / blanc

Longueur 135 cm / Ø 22 mm

ECO 440110

TOP 440111

SUPPORT DE LA$ES 2 BRIDES OUVERTES

En fer à béton à pointe forgée : rouge / blanc

Longueur 135 cm / Ø 22 mm

ECO 440120

TOP 440121

SUPPORT DE LA$ES AVEC 6 BRIDES FERMÉES

En fer à béton à pointe forgée: rouge et douille de lampe

Longueur 135 cm / Ø 22 mm

ECO 440170

TOP 440171

ACCESSOIRES

Support de lattes pour piquets

Tube d’acier/acier plat. Vernis rouge. Avec vis à ailettes. Pour lattes de barrage

Pour lattes simples Ø 20-25 0.4 kg 440175

Tube d’acier/acier rond. Galvanisé. Sans !xation.

Pour lattes simples Ø 20-25 0.4 kg 440176

Pour lattes doubles Ø 20-25 0.6 kg 440177

1

1

2 23

3
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BARRIÈRE DE CHANTIER TL IVAFUTURE

Testé et approuvé conformément à TL-barrières 97 et à la ZTV-SA. 
Fabriqué en HDPE, résistant aux UV

Couleur blanc / rouge RA2B (tous les 50 cm)

Douilles pour lampes

Pied en acier galvanisé pour socle Ø 42 mm

Poignée de transport ergonomique centrale

Sans transfert de tension électrique selon DIN VDE 0681

Code 435135

1.60 m / 2.00 m / 2.40 m

ACCESSOIRE :

PERSONNALISER :

VERSION SUISSE SELON 
NORME VSS : AVEC FILM R2

Photos et textes non-contractuels.

Crochet connecteur

Autocollant dans le champ 
d'étiquetage.

Plaque de marquage 
individuelle

Gravure du logo 
sur la clôture.

Impression sur le !lm.

BARRIÈRE DE CHANTIER EN ACIER

Pour la sécurité des tranchées et d’autres zones de chantier, structure en tube 
d’acier galvanisé

Tubes de support Ø 42.4 mm

Tubes horizontaux Ø 26.9 mm

Grillage soudé entre les tubes permettant de sécuriser les tranchées à partir 
d’une profondeur de 1.25 m

Hauteur de la plaque rivetée 250 mm

Hauteur  de la rail supérieur riveté 100 mm

Film ré$échissant R1 rouge/blanc, DIN 67520

Alésage pour supports lampes (fourni sans lampes)

Dimensions / Poids 1.6 x 1 m 19 kg 435140

Dimensions / Poids 2 x 1 m 24 kg 435150

Dimensions / Poids 2.4 x 1 m 28 kg 435160

SANS LAMPES
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Accessoires :
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BARRIÈRE EXTENSIBLE EN ACIER

Dimensions ouverte et fermée 4 m 50 cm

Hauteur 115 cm

Poids 19 kg

Couleur Vernie rouge et blanc

Extensible. Avec porte-lanterne

Code 435190

BARRIÈRE EXTENSIBLE EN ALUMINIUM

Dimensions ouverte et fermée 5 m 94 x 31 x 12 cm

Hauteur 115 cm

Poids 17 kg

Matière Aluminium

Couleur rouge / blanc

Pieds pliables. Bandes 3M Scotchlite. HIP R2. Acier zingué

Code 435210

Fixation pour signal 435211

BARRIÈRE BOUCHE D’ÉGOUT EN BOIS

En bois

2 pièces = 1 carré complet

Hauteur x Largeur 100 x 100 cm

Poids 11 kg

Code 435180

Fixation pour signal

BARRIÈRE BOUCHE D’ÉGOUT EN PLASTIQUE

Folie Typ RA2/B, une pièce*. Fabriqué en HDPE, résistant aux UV.
Manipulation facile et rapide pour des emplois de courte durée.
Composé de 4 éléments avec connexion crochet et œillet.
Pas de transfert de tension électrique selon DIN VDE 0681.
Possibilité d'ajouter le signal 1.30 ou 1.14 par notre atelier.
Dimensions : 1330 x 1035 x 140 mm. Poids : 38,4 kg.

Code 435032
* Pour former un carré, utiliser quatre barrières.
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BARRIÈRE BOUCHE D’ÉGOUT (BUDGET)

Chaque élément est composé de 2 arceaux pliants en acier

Ø tube / Hauteur total 26.9 mm 90 cm

Plasti!ée rouge avec bandes rétroré$échissantes blanches

Largeur / Poids 100 cm 30 kg 435020

Largeur / Poids 120 cm 32 kg 435030

BARRIÈRE BOUCHE D’ÉGOUT EN MÉTAL

Structure en acier zingué. Cadre en tube, entre grillage soudé, 
avec barrière rivetée. Film ré$échissant rouge/blanc type 1.

Ø tube / Hauteur total 26.9 mm 100 cm

Dimensions / Poids 100 x 100 cm 68 kg 435170

Dimensions / Poids 160 x 160 cm 86 kg 435000

Dimensions / Poids 200 x 200 cm 104 kg 435010

BARRIÈRE BOUCHE D’ÉGOUT EN MÉTAL (STANDARD)

Ré$échissant avec !lm 3M R2 pliable. Entièrement zingué. 
Pliable. Porte lattes. Porte signaux et porte lampe

Largeur extensible / Hauteur 90 - 150 cm 98 cm

Poids 50 kg

Code 435052

BARRIÈRE BOUCHE D’ÉGOUT EN MÉTAL (TOP)

Ré$échissant avec !lm 3M pliable, avec porte lattes, porte-lanterne mobile 
et porte-signaux !xe.

Entièrement zingué

Largeur extensible / Hauteur 90 - 150 cm 98 cm

Poids 50 kg

Code 435054

BARRIÈRE BOUCHE D’ÉGOUT EN ALUMINIUM

Intégralement en aluminium. Non extensible. Pliable

Avec !lm 3M Scotchlite HIP R2

Hauteur / Largeur 104 cm

Poids 15 kg

Code 435056
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PIQUET À CORDEAU

Acier brut, Sommet plat, Pointe forgée

Longueur : 80 cm, diamètre : 16 mm 440240

Longueur : 80 cm, diamètre : 18 mm 440270

Longueur : 80 cm, diamètre : 20 mm 440310

Longueur : 100 cm, diamètre : 16 mm 440220

Longueur : 100 cm, diamètre : 18 mm 440250

Longueur : 100 cm, diamètre : 20 mm 440280

Longueur 120 cm, diamètre : 16 mm 440230

Longueur : 120 cm, diamètre : 18 mm 440260

Longueur : 120 cm, diamètre : 20 mm 440290

PIQUET ACIER À BÉTON

Sans bride, acier à béton, pointe forgée, longueur : 135 cm, diamètre : 22 mm

Brut 440130

Basic, rouge 440140

Quality, rouge 440141

Non vernis, pointe forgé, longueur : 100 cm, diamètre : Ø 22 mm

Code 440900

Piquet d’implantation, acier plein, diamètre : 20 mm, couleur : Jaune

Longueur : 100 cm 440350

Longueur : 150 cm 440355

TREILLIS DE BARRAGE ORANGE

Super léger (60 gr/m2), polyéthylene antidéchirure et extrudé, non estampe, 
longueur du rouleaux : 50 m, largeur : 120 cm, maille 100 x 30 mm

Code 485191

TREILLIS DE BARRAGE LOURD

Polyéthylène hautement résistant

Longueur : 50 m, largeur : 100 cm, poids : 160 gr/m2, couleur : orange 485180

Longueur : 50 m, largeur : 120 cm, poids : 160 gr/m2, couleur : orange 485190

Longueur : 30 m, largeur : 120 cm, poids : 400 gr/m2, couleur : vert 485181

Longueur : 30 m, largeur : 150 cm, poids : 400 gr/m2, couleur : vert 485192

1

2

3

1 2 3

Articles de neige page 86.

FILET DE BALISAGE

Orange et blanc

Longueur : 50 m, hauteur : 1 m

Code 485193
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CORDEAU DE BARRAGE

En matière synthétique. Fanions angulaires. Rouge/blanc, 20 m

Code 480070

MAILLON DE CHAÎNE

Matière synthétique. Rouge, Ø 8 mm

Code 475093

CHAÎNE EN MATIÈRE SYNTHÉTIQUE

Résistant à la corrosion et l’acidité. Rouge et blanche. Longueur : 25 m, Ø 8 mm

Code 475090

POTEAU

rouge / blanc Plastique
Avec base. La base peut être remplie avec de l’eau ou du sable. 
Poids avec base rempli: 10 kg

Code 475095

EMBOUTS DE SÉCURITÉ POUR PIQUET

Sac de 100 pièces, Ø 6 / 20 mm 440212

Sac de 100 pièces, Ø 16 / 32 mm 440213

EMBOUTS DE SÉCURITÉ PAM POUR PIQUET

En matière synthétique. Diamètre: 14 - 28 mm. Conditionnement: 200 pces 

Code 440211

EMBOUTS DE SÉCURITÉ AVEC CROCHETS

Pour sécuriser les fers à béton avec 2 crochets 
pour !xer grillage, ruban, chaîne, lampe, etc. 

Sac de 25 pièces 3320022

Sac de 100 pièces 3320039
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Attention Câble Swisscom, Orange/noir. 
Code 480000

Attention Câble TV, blanc/vert. 
Code 480010  

Attention câble, rouge/blanc. 
Code 480020

Attention Conduites d’eau, blanc/bleu. 
Code 480030

Attention Conduites de gaz, blanc/orange. 
Code 480040

Attention Conduites d’eau usées, blanc/bleu. 
Code 480031

BANDES D’AVERTISSEMENT
Imprimé-laminé. Pour pose vertical ou horizontal dans la terre. Dimensions: 250 m x 10 cm
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Ruban de barrage
Rouge/blanc. Résistant à la rupture. 

Dans un carton à dérouler.
Code 480049 200 m x 80 mm
Code 480050 500 m x 80 mm

Ruban de barrage
Jaune/noir. Résistant à la rupture. 

Dans un carton à dérouler.
500 m x 80 mm 
Code 480052

Bande de barrage personnalisable
Rouge/blanc. Résistant à la rupture. Dans un carton à dérouler. Texte sur un côté, au choix.

Code 480061 200 m x 80 mm
Code 480062 500 m x 80 mm

Ruban de barrage (Police Municipale)
Rouge/blanc. Résistant à la rupture.

Dans un carton à dérouler
500 m x 80 mm 
Code 480060

BANDES DE BARRAGE
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BARRIÈRE MOBILE VAUBAN 19 BARREAUX

Diamètre Tube verticaux 16 mm

Traitement Galvanisé à chaud

Longueur / hauteur 2500 mm 1100 mm

Conditionnement par paquet / camion 8 pièces  32 pièces

Basic 435186

Diamètre Tube extérieur /  Poids 35 mm 16 kg

Quality 435185

Diamètre Tube extérieur /  Poids 38 mm 19 kg

BACHE PUBLICITAIRE POUR BARRIÈRE VAUBAN

Bordures doublées avec œillets en aluminium

Longueur x hauteur 2 x 2500 x 770 mm (recto-verso)

Epaisseur 0.4 mm

Matériau PVC,  œillets alu tous les 50 cm

Classement M1

Masse surfacique 500 g / m2

Autres dimensions Sur demande

Code 485035

PAIRE DE PORTE-SIGNAUX UNIVERSEL

Pour barrière Vauban

Code 250231

BARRIÈRE MOBILE VAUBAN 9 BARREAUX

Diamètre Tube verticaux 16 mm

Traitement Galvanisé à chaud

Longueur / hauteur 1250 mm 1100 mm

Diamètre Tube extérieur /  Poids 38 mm 13 kg

Conditionnement par paquet / camion 8 pièces  32 pièces

Quality 435182

BARRIÈRE MOBILE IVACITY

Testé et approuvé selon TL-barrières 97. Fabriqué en HDPE, résistant aux UV.
Version avec buses sou&ées !xes pour lampe. Pieds rotatifs pour une installation 
rapide et facile. Connexion crochet-œillet.

Code 435036

CONSEIL D’EXPERT
Pour une impression de bonne qualité envoyez le !chier en format EPS 
ou PDF. Le format JPEG peut être envoyé en haute qualité seulement.
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Empilable Palette panaché 36 pces

SÉPARATEUR DE VOIES EMPILABLE

En polyéthylène recyclable et résistant aux intempéries. Rouge et blanc

Ori!ce de remplissage et bouchon de vidage pour eau et sable

40 % d’économie de volume pour le transport et le stockage

Mise en place simple et rapide avec raccordement permettant l’assemblage des éléments

Prédisposé pour les fourches des chariots transpalettes et pour les supports de signalisation

Petits rayons jusqu’à 1 m possible

Hauteur 60 cm

Largeur 40 cm

Longueur 100 cm

Poids 6.5 kg

Rouge 420010

Blanc 420000

SÉPARATEUR DE VOIES

Séparateur de voies en Polyéthylène en haute densité avec !lm R2

Hauteur 60 cm

Largeur 40 cm

Longueur 120 cm

Poids 4 kg

Ø Bouchon inférieur 6 cm

Ø Bouchon supérieur 8.8 cm

Blanc 420001

Rouge 420002
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