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SYSTÈME DE PROTECTION PRATICABLE (QUALITY)

Pour câbles et tuyaux souples. Charge admissible jusqu’à 20 t. 3 canaux pour 
câbles et tuyaux souples. Plusieurs éléments peuvent être reliés par des tourillons 
de liaison. Tourillons de liaison injectés inclus. La protection peut également être 
chevillée sans materiaux de !xation
Dimensions des canaux de passage: 2 x 65 x 50 mm et 1 x 55 x 50 mm

Base avec 3 canaux, 600 x 880 x 75 mm, poids: 20 kg 490000

Coude vers la droite, coude 45°, poids:  5.5 kg 490003

Coude vers la gauche, coude 45°, poids: 5.5 kg 490005

Pièces d’extrémité mâle 490006

Pièces d’extrémité femelle 490007

SYSTÈME DE PROTECTION PRATICABLE (BASIC)

Pour câbles et tuyaux souples. Les éléments de cette version d’une longueur 
de 88 cm se connectent et se verrouillent les uns les autres ! Cette version 
économique est non compatible avec les pièces d’extrémité ni les coudes !
Uniquement utilisable en ligne droite sans extrémités ni coudes !

3 canaux 490001

5 canaux 490002

PASSAGE POUR TUYAUX SOUPLES ET CÂBLES

PVC. 2 canaux pour tuyau à 3 éléments raccords inclus

Possibilité d’extension à volonté

Bien visible, même la nuit, grâce aux ré"ecteurs

Dimensions canal de passage 90 x 300 x 90 mm

Dimensions 850 x 300 x 90 mm

Poids 11 kg

Code 490120

PASSAGE POUR TUYAUX SOUPLES ET CÂBLES

Acier zingué / conception ultra robuste pour la protection 
de conduites d’alimentation

Charge admissible jusqu’à 40 t

Possibilité d’extension à volonté (crochets et œillets sont soudés latéralement)

Dimensions canal de passage 220 x 300 x 80 mm

Dimensions 850 x 300 x 90 mm

Poids 24 kg

Code 490010
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RALENTISSEUR EN MATIÈRE RECYCLÉE

Ré"ecteur ré"échissant. Sans materiaux de !xation, Diamètre des trous: 8 mm, 
Dimensions: 50 x 43 cm, Hauteur: 50 mm

Noire 490090

Jaune 490080

Éxtrémité. Sans materiaux de !xation.

Hauteur 50 mm

Noire 490070

Jaune 490060

SÉPARATEUR DE VOIES

VISIBLE: Bandes ré"échissantes permettant de séparer e#cacement les voies
ROBUSTE: Caoutchouc vulcanisé recyclé haute résistance
3 points de !xations pour un maintien

Couleur / Dimensions / Poids Noir 70 x 15 x 4,5 cm 4.6 kg 420015

Couleur / Dimensions / Poids Noir 120 x 15 x 4,5 cm 6.2 kg 420016

Couleur / Dimensions / Poids Rouge 70 x 15 x 4,5 cm 4.6 kg Sur demande

Couleur / Dimensions / Poids Rouge 120 x 15 x 4,5 cm 6.2 kg Sur demande

1 Kit de !xation 3 vis (Pour petit ou grand modéle) 420014

DÉLINÉATEUR STOP PARKING

Matériel plastique. Sans matériaux de montage. Vendu séparement

90 x 15 x 10 cm 490130

165 x 15 x 10 cm 490131

183 x 15 x 10 cm 490132

Boulon de !xation pour délinéateur M10-14 / 50-125 490133
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FLEX CONE NOIR POUR PARKING

Poteau écrasable polyuréthane-pliable. 

Couleur Noir-jaune

Diamètre du cône 8 cm

3 ré"ecteurs de 5 cm de largeur

Longueur : 80 cm 472276

Longueur : 100 cm 472277

FLEX CONE SWINBAC ORANGE POUR PARKING

Deux bandes R2, avec socle (sans vis et sans tampons)

Hauteur 100 cm

Diamètre 10 cm

Poids 3,5 kg

Code 410250
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PLAQUE DE CHAUSSÉE ROAD-PLATE

Bord souple de réduction de bruit

Goujon autobloquant

150 x 50 cm

Hauteur: 75 mm

Charge utile 44 t

Centrale 490030

Extrémité 490020

EMPECHE LE DEPLACEMENT 
LATERALE DE LA SAFEPLATE

SAILLIE DES GOUJONS A CHUTE EN RAISON DE LA GRAVITE

GOUJONS A CHUTE EN CONTACT AVEC 
LE RETRAIT DE SURFACE DE LA ROUTE

TRANCHEE ETROITE

TRANCHEE LARGE

PLAQUE DE SÉCURITÉ (SAFE COVER 16/12)

Pour piétons. Moulée à partir d’une seule pièce en verre composite renforcé de 
verre. Couvre des tranchées d’une largeur de max. 900 mm. Surface antidérapante 
et bords chanfreinés pour éviter les trébuchements. Peut être imprimé en relief 
avec le nom ou logo d’une société. Supporte jusqu’à 500 kg.

Dimension 1600 x 1200 mm

Poids 33 kg

Code 490050

PLAQUE DE SÉCURITÉ (SAFE COVER 12/8)

Pour piétons. Moulée à partir d’une seule pièce en verre composite renforcé de 
verre. Couvre des tranchées d’une largeur de max. 900 mm. Surface antidérapante 
et bords chanfreinés pour éviter les trébuchements. Peut être imprimé en relief 
avec le nom ou logo d’une société. Supporte jusqu’à 500 kg.

Dimension 1200 x 800 mm

Poids 17.5 kg

Code 490040

PROTECTION DE PASSAGE

Caoutchouc. Ouvert vers le bas. Passage 55 mm. Simplement posé par-dessus 
les tuyaux souples. Dimension :  150 x 20 cm

Code 490145
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PASSERELLE PIÉTONS EN ALUMINIUM
Construction robuste. Capacité de charge 200 kg/m2. Les deux balustrades sont 
rabattables. Garde-corps en acier zingué repliable. Bande de roulement est en tôle 
alu-larmée 4/5 mm. La plinthe de sécurité est en tube alu-carré.

Avec barreaux : largeur 130 cm

Longueur / Poids 220 cm 98 kg 445011

Longueur / Poids 320 cm 140 kg 445031

Sans barreaux : largeur 100 cm

Longueur / Poids 170 cm 54 kg 445090

Longueur / Poids 220 cm 67 kg 445010

Longueur / Poids 270 cm 79 kg 445020

Longueur / Poids 320 cm 79 kg 445030
Autres dimensions sur demande

SILENCIEUX POUR PLAQUE DE ROUTES 

La solution contre le bruit et pour garantir la sécurité lors de travaux de fouilles

Produit en PVC jaune, 2 ré"ecteurs, caoutchouc armé. À base de matériel recyclé.

Dimensions: 50 x 50 cm

Epaisseur 3 cm

Code  490055

PASSERELLE PIÉTONS EN ALUMINIUM
Résistance 400 kg/m2.

Avec barreaux : largeur 125-137 cm

Longueur / Poids 266 cm 50 kg 445040

Longueur / Poids 325 cm 70 kg 445050

Longueur / Poids 406 cm 98 kg 445061

Longueur / Poids 506 cm 120 kg 445071

Longueur / Poids 606 cm 140 kg 445081

Sans barreaux : largeur 125-137 cm

Longueur / Poids 406 cm 94 kg 445060

Longueur / Poids 506 cm 115 kg 445070

Longueur / Poids 606 cm 136 kg 445080
* 130 cm avec barreaux verticaux, agréé par le canton de Genève pour le passage 
des personnes à handicap, et  les enfants

Photos et textes non-contractuels.
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TRÉMIE POUR DÉVALOIR À GRAVATS JAUNE 

Longueur 95 cm

Hauteur 75 cm

Ø 44 cm

Code 110001

SUPPORT À TRÉMIE POUR DÉVALOIR À GRAVATS

Compatible sur tous les appuis

Code 110004
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DÉVALOIR À GRAVATS JAUNE

Avec chaîne zinguée

Longueur 108 cm

Ø supérieur 52 cm

Ø inférieur 39 cm

Code 110000

ANNEAU DE GUIDAGE POUR DÉVALOIR À GRAVATS

À !xer sur le dernier tube

Code 110002

RALENTISSEUR DE CHUTE

 Pour dévaloir à gravats. À positionner à l’interne des tubes.

Code 110003
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PONT À CÂBLES

Pont à câbles type KB 7,5

2 mât et 2 support en treillis aluminium 4,10 m. 
Lestage par mât 994 kg, correspond à 28 pieds en béton müba

Largeur de passage maximum 7,50  m

Hauteur de passage 5,10  m

Charge utile 20  kg/m2

Charge utile total 164 kg

Poids 305 kg

Code 500200

EXTENSION DE PIED

Code 500201

HAUBAN

Longueur 5,05 m 

Poids 1,7 kg

Code 500202

PONT À CÂBLES TYPE KB 11,5

avec rallonge de béquille (complète sans lest), avec haubans.

Lestage par mât en kg : correspond à 32 pieds de béton Müba.

Capacité de charge : 230 kg charge linéaire uniformément répartie

Poids  422 kg

Code 500203
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MÂT COMPLET

Code 500204

PIED

Poids 36,5 kg

Code 500205

SUPPORT EN TREILLIS

Longueur 4,10 m

Poids 27,3 kg

Matériel aluminium

Code 500206

RACCORD DE TUBES

Poids 0,9 kg

Code 500207

MANIVELLE DE SÉCURITÉ

Code 500208

TUBE

Dimensions: Ø 34 x 995, poids: 1,35 kg 500209

TUBE POUR PONT À CÂBLES

avec vis à rotule, dimensions: Ø 38 x 350 mm, poids: 2,35 kg. 500210
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GARDE-CORPS 3 PALPLANCHES, BRIDES FERMÉES

Piquet galvanisé sécurise e#cacement votre site

Longueur 120 cm

Diamètre 22 cm

Profondeur d’insertion (jusqu’à): 19 cm

Code 440015

Ø 2.2 cm

19
 cm
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0 
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PINCE DALLE  3 PALPLANCHES

Zingué à chaud

Hauteur: 94 cm. Réglable en vertical

Ouverture 0 - 45 cm

Code 440030

Zingué à chaud

Hauteur: 110 cm. Réglable en vertical et horizontal

Ouverture 0 - 40 cm

Code 440020

GARDE-CORPS 3 PALPLANCHES

Galvanisé à chaud. Avec trois brides ouvertes

Hauteur 135 cm

Diamètre 33.7 mm / 1"

Poids 2.9 kg

Code 250254

BARRIÈRE DE SÉCURITÉ GRILLAGÉE À PLINTHE

Pour protection périmétrique, !xation sur dalle

Conforme au norme EN 13374

Acier électrozingué

Peinture époxy, rouge

2.60 x 1.10 m, 19.8 kg 400305

Accessoires :

Potelet de sécurité, haut.: 1.5 m, acier galvanisé, 3.75 kg, réglable 400306

Bouchon de réservation, section 40 x 40 mm, plastique, pour dalle et voile 400307

Panier à barrières, acier, contenance: 75 barrières 400308
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